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Ideale vetvulling van de lagers
De lagers van RS transportrollen zijn voorzien van 

hoogwaardig vet, afgedicht door een meervoudig 

labyrint en vetkamers. Luchtverplaatsingen rondom 

het kogellager door temperatuurveranderingen doen 

het waterbestendige vet, dat niet te veel kleeft, het 

lager optimaal smeren.

Afdichting
De RS transportrollen zijn voorzien van een ideale 

afdichting. Deze afdichting geeft weinig weerstand, 

waardoor de RS transportrol beter draait. Vaak zorgt 

weinig rolweerstand voor een open, dus slechte 

afdichting en heeft een transportrol met een sleep-

contact afdichting te veel rolweerstand. Niet bij 

TraMat. Wij leveren transportrollen met weinig 

rolweerstand en toch een perfecte afdichting.

Optimale rolweerstand
Voor een goede werking van een transportrol dient de 

rolweerstand goed te zijn afgestemd op de toepassing 

van de transportrol. RS transportrollen draaien met 

weinig weerstand, zodat ze minder snel stil blijven 

staan bij een in bedrijf zijnde transportband, terwijl 

de afdichting goed is. Dit zorgt voor weinig slijtage en 

een lange levensduur. RS transportrollen draaien zelfs 

goed in vochtige omgevingen.

Lange levensduur
Dankzij de ideale samenhang van de componenten 

hebben onze transportrollen een lange levensduur. 

Dankzij een optimale rolweerstand en een behoorlijke 

buiswanddikte hebben onze transportrollen een 

lange levensduur.

Snelle levertijd
TraMat RS normrollen hebben wij op voorraad. 

Hierdoor kunnen wij deze rollen vaak binnen enkele 

dagen leveren. Speciale rollen worden binnen 2 tot 

3 weken geleverd en in spoedgevallen leveren we 

binnen een week.

Goede prijs-/kwaliteitverhouding
TraMat RS transportrollen zijn van hoge kwaliteit 

en scherp geprijsd ten opzichte van vergelijkbare 

concurrerende producten. Zo heeft u altijd waar voor 

uw geld.

Kenmerken

RS Normrollen

TraMat RS normrollen zijn transportrollen die voldoen aan de 
standaard afmetingen, zoals beschreven in DIN standaarden 
die veelal worden toegepast in de bulkindustrie. De standaard 
afmetingen staan beschreven in onze brochure “RS normrollen 
- afmetingen en gewicht“.

Ga naar de RS normrollen brochure >



Kunststof astap van RSK

RSK kunststof rol
De RSK rol is een transportrol met kunststof buis, astap, lagerpotten en afdichtingen  

waardoor deze rol uitwendig totaal corrosie bestendig is. Dankzij het lage gewicht van 

deze rol is het energieverbruik lager. Deze rol wordt 

vooral gebruikt in corrosieve omgevingen, zoals de 

zoutindustrie, chemische- en kunstmestindustrie. RSK 

kunststof rollen zijn niet toepasbaar bij stortpunten.
RSK rollen

RSH heavy duty rol
De RSH rol is een zeer robuuste transportrol speciaal voor situaties waarin de rollen hoge 

belastingen hebben te voorduren. RSH rollen zijn eigenlijk RSN rollen waarbij de wanddikte en/

of het kogellager groter is. Deze rollen zijn geschikt voor stoffige en/of vochtige omgevingen 

en worden vooral gebruikt in op- en overslagbedrijven, staal- en cementfabrieken, offshore 

zeegrind installaties en kolencentrales.
RSH rollen

RSN rollen

RSN normal duty rol
De RSN rol is een robuuste transportrol. De precisie transportrollenbuis vormt met de 

diepgetrokken stalen meervoudig gekalibreerde lagerhuizen één vormvast monoblocksysteem. 

Deze rollen worden vooral toegepast in de bulkindustrie, zoals op- en overslagbedrijven, 

recycling- en vuilverbrandingsbedrijven, zand en grindbedrijven, betoncentrales en -fabrieken, 

energiecentrales, staal- en cementfabrieken, levensmiddelen- en voedingsindustrie.

Uitvoeringen

Coating van RSN en RSH rollen
Om uw installatie de juiste professionele uitstraling te 

geven zijn onze transportrollen voorzien van een rode 

epoxy coating. Andere kleuren of een primer coating 

zijn ook mogelijk.

Offshore afdichting
Om een lange levensduur en een goede werking van 

een transportrol te garanderen, moet deze voorzien 

zijn van een goede afdichting. RS transportrollen van 

TraMat hebben een goede afdichting, maar zelfs dat is 

niet altijd voldoende. Daarom hebben 

wij de optionele offshore afdichting 

ontwikkeld. Hierdoor is water en vuil 

nog beter buiten gesloten.

Vet
Dankzij speciaal hoogwaardig vet zijn onze rollen voor 

de gehele levensduur gesmeerd.

Lager
RSN en RSH rollen zijn voorzien van een precisie 

groefkogellager, waarbij de buitenring t.o.v. de 

binnenring een unieke speling, speciaal voor de RS 

normrollen bezitten, zodat de transportband en rol 

licht draait

As
De as van RSN en RSH rollen is van blankstaal, met 

kogellager passing en groeven met asborgring om 

axiale krachten op te vangen en het lager op te 

sluiten in het lagerhuis.

Afdichting
RSN en RSH rollen hebben een meervoudig 

labyrintafdichting, bestaande uit tweedelige 

buitenafdichting tegen regenwater en meervoudig 

kunststof binnenlabyrint met vetkamers tegen stof.

Specificaties

Vraag naar blad 3.4.0

Vraag naar blad 3.3.0

Vraag naar blad 3.2.0



Inhaakrol
Inhaakrollen zijn voor zwevende trogstoelen. 

Zwevende trogstoelen ondersteunen de rol maar 

aan één zijde.

Asymmetrische transportbandrol
Bij een asymmetrische transportbandrol is de aslengte aan één zijde 

van de transportbandrol langer. Een asymmetrische transportbandrol 

voorkomt verklemming door product aan één zijde. Deze 

transportbandrol wordt onder andere toegepast in grinderijen.

Rol voorzien van askappen

Rol met as voorzien van askappen
Transportrollen kunnen voorzien 

worden van askappen. Dit zijn kunststof 

opzetkappen die de sleutelwijdte 

vergroten.

Rol met unieke afmetingen
Wij kunnen transportrollen in elke gewenste afmeting leveren. U stuurt 

ons uw tekeningen en wij zorgen dat u de gewenste transportrollen 

ontvangt.

Mogelijke uitvoeringen

Inhaakrol

Speciale rollen

Bij TraMat bent u niet gebonden aan de RS normrollen. U kunt bij ons uw transportrollen op maat 
laten maken in elke gewenste uitvoering. De speciale rollen kunnen onder andere afwijken van de 
RS normrollen op de onderstaande punten. Deze afwijkingen kunnen ook gecombineerd worden.

Vraag naar blad 3.153

Vraag naar blad 3.103

Vraag naar blad 3.101



D d d1 M L1 L2 RL IL AL SW
51/63,5/89/108/133 20 20/25 12 20 20 15
51/63,5/89/108/133 20 20/25 16 25 25 15

89/108/133/159 25 25/30 16 25 25 18
89/108/133/159 25 25/30 20 25 25 18
89/108/133/159 30 30/35 20 25 25 22
89/108/133/159 30 30/35 24 30 30 22

D d1 M L1 L2 RL AL
51/63,5/89/108/133 20/25 12 35
51/63,5/89/108/133 20/25 16 40
51/63,5/89/108/133 20/25 20 45

89/108/133/159 25/30 16 40
89/108/133/159 25/30 20 45
89/108/133/159 25/30 24 50
89/108/133/159 30/35 20 45
89/108/133/159 30/35 24 50
89/108/133/159 30/35 30 60

Rol met as voorzien van buitendraad
Assen kunnen worden voorzien van buitendraad (type BUD). Indien 

gewenst wordt de transportbandrol uitgevoerd met een borst (type 

BUDB). Een borst vereenvoudigd de montage en maakt het mogelijk om 

de transportbandrol na jaren gebruik eenvoudig te demonteren.

Vraag naar blad 3.112

Vraag naar blad 3.111



D d d1 d2 M RL IL AL SW
51/63,5/89/108/133 30 30/35 25 12 15
51/63,5/89/108/133 25 25/30 20 12 15
51/63,5/89/108/133 20 20/25 16 8 15

D d d1 M L RL AL SW
89/108/133/159 30 30/35 16 25 22
89/108/133/159 30 30/35 20 30 22
89/108/133/159 25 25/30 12 20 18
89/108/133/159 25 25/30 16 25 18

51/63,5/89/108/133 20 20/25 10 15 15
51/63,5/89/108/133 20 20/25 12 20 15

Rol met as voorzien van binnendraad
Assen kunnen worden voorzien van binnendraad (type BID). Indien 

gewenst wordt de transportbandrol uitgevoerd met een borst (type 

BIDB). Een borst vereenvoudigd de montage en maakt het mogelijk om 

de transportbandrol na jaren eenvoudig gebruik te demonteren.

Vraag naar blad 3.122

Vraag naar blad 3.121



D d d1 d2 L1 L2 RL IL AL SW
89/108/133/159 30 30/35 20 25 25 22
89/108/133/159 30 30/35 25 25 25 22
89/108/133/159 25 25/30 16 20 20 18
89/108/133/159 25 25/30 20 20 20 18

51/63,5/89/108/133 20 20/25 12 15 15 15
51/63,5/89/108/133 20 20/25 16 15 15 15

D d d1 L1 L2 RL AL
51/63,5/89/108/133/159 20 20/25 12 12
51/63,5/89/108/133/159 20 20/25 16 16
51/63,5/89/108/133/159 20 20/25 20 20

89/108/133/159 25 25/30 16 16
89/108/133/159 25 25/30 20 20
89/108/133/159 25 25/30 25 25
89/108/133/159 30 30/35 20 20
89/108/133/159 30 30/35 25 25
89/108/133/159 30 30/35 30 30

Rol met as voorzien van glad uiteinde
Assen kunnen wij voorzien van een glad uiteinde (type AGL). Indien 

gewenst met borst (AGLB).

Vraag naar blad 3.132

Vraag naar blad 3.131



Witte polyurethaanringen

De ringen
Standaard zijn de rubberringen zwart. Daarnaast 

levert TraMat witte ruberringen en polyurethaan 

ringen. Tevens zijn er combinaties mogelijk.

Toepassingsgebied
Horizontale transportbanden

Opvoerhoek maximaal 15 - 20 °

Temperaturen van -35 tot 110 °C

Geen last van corrosie
Alleen het rubber of polyurethaan van de RS flexirol 

komt in contact met de band. De Flexirol is onder 

andere daardoor ideaal voor corrosieve producten, 

zoals kunstmest, zout, suiker, waspoeder en 

chemische producten. Tevens is de Flexirol geschikt 

voor zeer stoffige abrasieve materialen, zoals fosfaat, 

glas, cement en kwarts.

Minder vervuiling
De astappen zijn in de lagerhuizen gelagerd en 

voorzien van een perfecte afdichting die naar 

beneden is gericht en daardoor minder gevoelig voor 

vervuiling en productaanhechting uitgesloten is.

Eenvoudig op te hangen
De lagerhuizen zijn voorzien van een haak en/of een 

sleuf  in het lagerhuis waaraan de rol eenvoudig is te 

monteren.

Kenmerken

RS Flexirol trogrollen

RS Flexirol trogrollen zorgen dankzij de 
voortdurende bewegingen voor een continue 
reinigingsproces van de transportband. Door 
de flexibele trogvorm is de band zelfsturend 
en de bandbelasting minder. De flexirol 
bestaat uit een sterke, flexibele staalkabel met 
aan beide zijden astappen. De astappen zijn in 
het lagerhuis gelagerd. De slijtvaste, elastische rubber- of polyurethaanringen zijn gevulkaniseerd 
op de kabel zodat de kabel geheel beschermd is tegen vocht en vervuiling.

Vraag naar blad 3.5.0



Toepassing guirlande rollen

GUR Guirlande trogrol

Voor het zware werk is er de guirlande trogrol. De guirlande trogrollen zijn door middel van 
scharnieren aan elkaar verbonden en voorzien van twee ophanghaken of ophangogen.

Uitvoeringen

BB D A B Totaal aantal ringen Aantal zijringen Gewicht (kg)
1.000 90 1.365 1.137 17 2 x 4 10,5
1.200 90 1.521 1.296 19 2 x 4 11,4
1.400 90 1.680 1.450 21 2 x 4 12,3

BB D A B Totaal aantal ringen Aantal zijringen Gewicht (kg)
500 76 772 570 9 2 x 3 4,2
650 76 924 725 11 2 x 3 4,8
800 76 1.080 880 13 2 x 3 5,4

Vraag naar blad 3.102



Afstandhulzen
Afstandhulzen voorkomen dat anti-vuilringen op de onderrol verschuiven en borgen de positie ervan.

RS Blokringen
RS Blokringen aan de zijkant van de onderrol zorgen voor nog meer zekerheid dat de band bij 

ontsporing of scheefloop terug komt. RS blokringen zijn aan de zijkant van een onderrol te monteren 

en vooral aan te raden bij extreme toepassingen. Als alternatief voor deze blokringen kunnen tevens 

RS stootringen worden toegepast.

RS stootringen
RS stootringen op de RS bovenrollen 

bij stortpunten absorberen de 

stootbelasting en beschermen de 

transportband en RS transportrollen.

RS Anti-vuilringen
RS Anti-vuilringen op de RS onderrollen 

voorkomen het aangroeien van vuil op 

de RS onderrollen en verminderen mors 

onder de transportband door het geringe 

contact met de transportband.

Uitvoeringen

Leverbaar in voedingsmiddelenkwaliteit
Voor specifieke toepassingen zijn er witte 

rubberringen in voedingsmiddelenkwaliteit, olie- 

en vetbestendige rubberringen en hittebestendige 

rubberringen.

Lange levensduur
RS rubberringen zijn gefabriceerd uit slijtvast, zwart 

elastisch rubber waardoor een lange levensduur 

gewaarborgd is. De inwendige diameter van de 

rubberringen is in werkelijkheid kleiner om een goede 

bevestiging op de rol te verkrijgen. We leveren voor 

de RS transportrollen rubberringen in elke gewenste 

afmeting.

Kenmerken

Bevuilde rol zonder ringen

Rol met ringen is minder bevuild

RS Rubberringen

Met RS anti-vuilringen op de onderrollen van 
uw transportband voorkomt u vervuiling op de 
onderrol en de levensduur is daardoor langer. 
Zo heeft u weinig slijtage, weinig vervuiling, 
minder onderhoud en dus minder kosten.

Vraag naar blad 3.201.0



Voortdurende verbeteringen kenmerken onze producten, vandaar dat alle informatie vrijblijvend is en behouden
wij ons het recht voor afbeeldingen en technische specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Anti-vuilringenpakket op 2-delige onderrol

Anti-vuilringenpakket op 2-delige onderrol
Voor brede transportbanden met twee onderrollen is dit pakket ideaal.

Blokringenpakket met anti-vuilringen op onderrol
In sommige gevallen kan de band ontsporen. De transportband kan dan achter de buitenste anti-vuilringen 

komen. Om dit te voorkomen kunnen blokringen worden ingezet. De blokringen staan dicht op elkaar en maken 

het de transportband onmogelijk om tussen de ringen te komen. Blokringen worden vooral aangeraden bij 

transportbanden die zeer kritisch zijn voor het bedrijfsproces.

Anti-vuilringenpakket op onderrol

Anti-vuilringenpakket op onderrol
In de meeste gevallen is dit pakket ideaal tegen 

zware vervuiling op de onderrol. De buitenste tegen elkaar gemonteerde ringen voorkomen verschuiving van de 

rubberringen en de losse ringen verminderen de vervuiling en slijtage van de transportband en de transportrol.

TraMat RS-STO rol

Stootringen op bovenrol
Stootringen op de bovenrollen beschermen de 

transportband en de bovenrollen tegen stoten door 

grote belasting. De onderstaande opstelling is ideaal 

voor stortpunten.

Mogelijke opstellingen

Vraag naar blad 3.202.0

Vraag naar blad 3.208.0

Vraag naar bladen 3.205.0 & 3.206.0
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RS NORMROLLEN
RS NORMROLLERS

AFMETINGEN EN GEWICHTEN
dimensions and weights
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Brochure 3.1.0

3.101 ASK As voorzien van askappen
Shaft with caps

3.102 GUR Guirlande rol
Suspended roller

3.103 AYM Asymetrische rol
Not symmetrical roller

3.111 BUD Buitendraad
External thread

3.112 BUDB Buitendraad met borst 
External thread, Shaft reduced

3.121 BID Binnendraad
Internal thread in shaft

3.122 BIDB Binnendraad met borst
Internal thread, shaft reduced

3.131 AGL Gladde as
Plain shaft

3.132 AGLB Gladde as met borst.
Plain shaft, shaft reduced.

3.151 ZRA Zwevende rol met buiten draad.
Wing roller with thread.

3.152              ZRB Zwevende rol met buiten draad en borst.
Wing roller with thread.

3.153 ZRC Zwevende inhaakrol
Wingroller with groove

MODEL BLAD TYPE UITVOERING

Sheet Typ Specification

Wij leveren iedere gewenste rol.

We will supply Rollers to suit your requirements.

TRAMAT VOOR AL UW CONVEYOR COMPONENTEN.

TraMat for ALL your conveyor components.



GEWICHTEN         WEIGHTS

Bovenrolafmetingen RSN RSH RSH

Carrying roller dimensions d=20 (6204) d=25 (6205) d = 30 (6206)
(6305) (6306)

D D D

RL IL AL 63,5     89      108 133 89 108 133 89 108 133 159
200 206 226 1,6 2,4 2,8 4,1 3,3 3,8 4,9
250 256 276 1,9 2,8 3,3 4,8 3,7 4,5 5,7
315 321 341 2,2 3,3 3,8 5,7 4,5 5,3 6,7
380 386 406 2,6 3,8 4,5 6,6 5,2 6,1 7,7 5,6 6,8 8,4 10,5
465 471 491 3,1 4,5 5,3 7,8 6,1 7,1 9,0 6,6 8,0 9,9 12,3
530 536 556 3,2 5,2 6,0 8,7 6,6 8,0 10,0 7,4 8,9 11,0 13,7
600 606 632 3,7 5,7 6,6 9,7 7,5 8,8 11,1 8,2 9,9 12,2 15,2
670 676 702 4,1 6,3 7,3 10,7 8,1 9,8 12,2 9,0 10,8 13,4 16,7
700 706 732 4,2 6,7 7,8 11,5 8,3 10,2 12,7 9,3 11,3 13,9 17,4
750 756 782 4,5 6,9 8,0 11,8 9,0 10,7 13,5 9,9 12,0 14,8 18,5
800 806 832 10,5 12,7 15,6 19,5
900 906 932 11,6 14,1 17,4 21,7

1000 1006 1032 12,7 15,5 19,1 23,8

Onderrolafmetingen RSN RSH RSH

Return roller dimensions d=20 (6204) d=25 (6205) d = 30 (6206)
(6305) (6306)

D D D

RL IL AL 63,5 89 108 133 89 108 133 89 108 133 159
500 506 532 3,2 4,8 5,6 8,3 6,5 7,6 9,6
600 606 632 3,7 5,7 6,6 9,7 7,5 8,8 11,1
750 756 782 4,5 6,9 8,0 11,8 9,0 10,7 13,5
950 956 982 5,5 8,6 9,9 14,7 11,2 13,2 16,6 12,2 14,8 18,2 22,8

1150 1156 1182 6,5 10,1 11,7 17,3 13,3 15,6 19,7 14,5 17,6 21,7 27,1
1400 1406 1432 7,8 12,3 14,2 20,8 15,9 18,7 23,6 17,3 21,1 26,0 32,5
1600 1606 1632 18,1 21,2 26,7 19,6 23,9 29,4 36,8
1800 1806 1832 21,9 26,7 32,9 41,1
2000 2006 2032 24,2 29,5 36,3 45,4

Selectie – selection of range

D / d1 20 20/25 25 25/30 30 30/35
Kogellager 6204 6204 6205 6205 6206 6206
Bearing 6305 6305 6306 6306

D x S
63,5 x 2,9 X X

89 x 2,9 X X X X X X
108 x 3,2 X X X X X X
133 x 4,0 X X X X X X
159 x 4,5 X X X X

Gewicht draaiend deel = 60 – 80 % van het totale rolgewicht Afmetingen in milimeters (mm)
Moving part of rollers = 60 - 80 % of total rollerweigth Dimensions in milimeters (mm)

Uitvoeringen: RS Normrollen. Specifications: RS Normrollers.

RSN Normrol, algemene toepassingen, Blad 3.2.0. Normroller, normal duty, Sheet 3.2.0
RSH Normrol, Heavy Duty, Blad 3.3.0 Normroller, heavy duty, Sheet 3.3.0
RSK Normrol, Kunststof, Blad 3.4.0 Normroller, plastic, Sheet 3.4.0

SPECIALS: SPECIALS:
Afwijkende uitvoeringen (zoz) Rollers with other specifications. (pto)

BB : Bandbreedte - Belt width
D : Roldiameter - Roller diameter
d : Asdiameter - Shaft diameter
SW : Sleutelwijdte - Size of double flats on shaft ends
RL : Rollengte - Roller length
IL : Inbouwlengte - Size between double flats
AL : Aslengte - Shaft length.
S : Wanddikte buis - Wallthickness of tube

Voortdurende verbeteringen kenmerken onze producten, mede daarom is alle informatie vrijblijvend en niet bindend.
Continuous improvement characterize our products, therefore all information is without engagement and is not binding.

RL

d D

IL

AL

d = 20 SW = 15
d = 25 SW = 18
d = 30 SW = 22

AFMETINGEN         DIMENSION

Rollengte RS NORMROLLEN. Roller length of RS Normroller.
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Ca. Rolgewicht  Weight of roller aprox.



GEWICHTEN         WEIGHTS

Bovenrolafmetingen RSN RSH RSH

Carrying roller dimensions d=20 (6204) d=25 (6205) d = 30 (6206)
(6305) (6306)

D D D

RL IL AL 63,5     89      108 133 89 108 133 89 108 133 159
200 206 226 1,6 2,4 2,8 4,1 3,3 3,8 4,9
250 256 276 1,9 2,8 3,3 4,8 3,7 4,5 5,7
315 321 341 2,2 3,3 3,8 5,7 4,5 5,3 6,7
380 386 406 2,6 3,8 4,5 6,6 5,2 6,1 7,7 5,6 6,8 8,4 10,5
465 471 491 3,1 4,5 5,3 7,8 6,1 7,1 9,0 6,6 8,0 9,9 12,3
530 536 556 3,2 5,2 6,0 8,7 6,6 8,0 10,0 7,4 8,9 11,0 13,7
600 606 632 3,7 5,7 6,6 9,7 7,5 8,8 11,1 8,2 9,9 12,2 15,2
670 676 702 4,1 6,3 7,3 10,7 8,1 9,8 12,2 9,0 10,8 13,4 16,7
700 706 732 4,2 6,7 7,8 11,5 8,3 10,2 12,7 9,3 11,3 13,9 17,4
750 756 782 4,5 6,9 8,0 11,8 9,0 10,7 13,5 9,9 12,0 14,8 18,5
800 806 832 10,5 12,7 15,6 19,5
900 906 932 11,6 14,1 17,4 21,7

1000 1006 1032 12,7 15,5 19,1 23,8

Onderrolafmetingen RSN RSH RSH

Return roller dimensions d=20 (6204) d=25 (6205) d = 30 (6206)
(6305) (6306)

D D D

RL IL AL 63,5 89 108 133 89 108 133 89 108 133 159
500 506 532 3,2 4,8 5,6 8,3 6,5 7,6 9,6
600 606 632 3,7 5,7 6,6 9,7 7,5 8,8 11,1
750 756 782 4,5 6,9 8,0 11,8 9,0 10,7 13,5
950 956 982 5,5 8,6 9,9 14,7 11,2 13,2 16,6 12,2 14,8 18,2 22,8

1150 1156 1182 6,5 10,1 11,7 17,3 13,3 15,6 19,7 14,5 17,6 21,7 27,1
1400 1406 1432 7,8 12,3 14,2 20,8 15,9 18,7 23,6 17,3 21,1 26,0 32,5
1600 1606 1632 18,1 21,2 26,7 19,6 23,9 29,4 36,8
1800 1806 1832 21,9 26,7 32,9 41,1
2000 2006 2032 24,2 29,5 36,3 45,4

Selectie – selection of range

D / d1 20 20/25 25 25/30 30 30/35
Kogellager 6204 6204 6205 6205 6206 6206
Bearing 6305 6305 6306 6306

D x S
63,5 x 2,9 X X

89 x 2,9 X X X X X X
108 x 3,2 X X X X X X
133 x 4,0 X X X X X X
159 x 4,5 X X X X

Gewicht draaiend deel = 60 – 80 % van het totale rolgewicht Afmetingen in milimeters (mm)
Moving part of rollers = 60 - 80 % of total rollerweigth Dimensions in milimeters (mm)

Uitvoeringen: RS Normrollen.                       Specifications: RS Normrollers.

RSN Normrol, algemene toepassingen, Blad 3.2.0. Normroller, normal duty, Sheet 3.2.0
RSH Normrol, Heavy Duty, Blad 3.3.0 Normroller, heavy duty, Sheet 3.3.0
RSK Normrol, Kunststof, Blad 3.4.0 Normroller, plastic, Sheet 3.4.0

SPECIALS: SPECIALS:
Afwijkende uitvoeringen (zoz) Rollers with other specifications. (pto)

BB : Bandbreedte - Belt width 
D : Roldiameter - Roller diameter
d : Asdiameter - Shaft diameter
SW : Sleutelwijdte - Size of double flats on shaft ends
RL : Rollengte - Roller length
IL : Inbouwlengte - Size between double flats
AL : Aslengte - Shaft length.
S : Wanddikte buis - Wallthickness of tube

Voortdurende verbeteringen kenmerken onze producten, mede daarom is alle informatie vrijblijvend en niet bindend.
Continuous improvement characterize our products, therefore all information is without engagement and is not binding.

RL

d D

IL

AL

d = 20 SW = 15
d = 25 SW = 18
d = 30 SW = 22

AFMETINGEN         DIMENSION

Rollengte RS NORMROLLEN. Roller length of RS Normroller.

400

500

250

BB 500

600

315

200

650

750

380

250

800

950

465

315

1000

1150

600

380

205

1200

1400

700

465

250

1400

1600

800

530

290

1600

1800

900

600

340

1800

2000

1000

670

380

2000

2200

1100

750

420

2200

2500

1250

800

465

2400

2800

1400

900

500

Ca. Rolgewicht  Weight of roller aprox.



RS NORMROLLEN
RS NORMROLLERS

AFMETINGEN EN GEWICHTEN
dimensions and weights

Hoefzijde 4-01
NL 3961 MX Wijk bij Duurstede 

Tel. (0031) 0183 565 333 - Fax (0031) 0183 565 335 

E-mail info@TraMat.nl   Internet www.TraMat.eu

Brochure 3.1.0

3.101 ASK As voorzien van askappen
Shaft with caps

3.102 GUR Guirlande rol
Suspended roller

3.103 AYM Asymetrische rol
Not symmetrical roller

3.111 BUD Buitendraad
External thread

3.112 BUDB Buitendraad met borst 
External thread, Shaft reduced

3.121 BID Binnendraad
Internal thread in shaft

3.122 BIDB Binnendraad met borst
Internal thread, shaft reduced

3.131 AGL Gladde as
Plain shaft

3.132 AGLB Gladde as met borst.
Plain shaft, shaft reduced.

3.151 ZRA Zwevende rol met buiten draad.
Wing roller with thread.

3.152 ZRB Zwevende rol met buiten draad en borst.
Wing roller with thread.

3.153 ZRC Zwevende inhaakrol
Wingroller with groove

MODEL BLAD TYPE UITVOERING

Sheet Typ Specification

Wij leveren iedere gewenste rol.

We will supply Rollers to suit your requirements.

TRAMAT VOOR AL UW CONVEYOR COMPONENTEN.

TraMat for ALL your conveyor components.




